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ZUBEHOR

ZUBEHOR: STATIVE, MESSLATTEN, KLAMMERN UND MEHR
ACCESSORIES: TRIPODS, LEVELING RODS, CLAMPS AND MORE
ACCESSOIRES: TREPIEDS, MIRES, BRIDES DE FIXATION ET PLUS ENCORE

THEIS VERMESSUNG




POWER CLAMP (METOR MTR 125, TE 90 / TE 90 ALIGN, TE 6) -
METALL BEFESTIGUNGSKLAMMER - METAL CLAMP - BRIDE DE FIXATION
METALLIQUE

- erhéltlich fiir: METOR MTR 125, TE 90/ TE 90 ALIGN und TE 6
L - Anpassungen fiir Fremdfabrikate auf Anfrage méglich

L 2
, @ % ! - available for: METOR MTR 125, TE 90/ TE 90 ALIGN and TE 6
L e - adaptations for external brands possible on request

- Disponible pour : METOR MTR 125, TE 90 /TE 90 ALIGN et TE 6
METORMTR 125 TE 90 /TE 90 ALIGN N - Adaptation pour produits d'autres fournisseurs sur demande
08.06.077 08.06.076 08.06.074

METOR MTR-125 & STORM - BEFESTIGUNGSKLAMMER
CLAMP - BRIDE DE FIXATION

[' N - fiir MTR - 125 und STORM
‘e I'i - for MTR - 125 and STORM
‘ . + —— ‘i{;’ ~ Pour MTR - 125 et STORM
| :
[
08.08.025

TE 90/ TE 90 ALIGN - BEFESTIGUNGSKLAMMER
CLAMP - BRIDE DE FIXATION

7 ) ~fiirTE 90 und TE 90 ALIGN

[ B - forTE 90 and TE 90 ALIGN
*_¥ - T : or an

- PourTE 90 et TE 90 ALIGN

08.06.065



TE 6 - BEFESTIGUNGSKLAMMER
CLAMP - BRIDE DE FIXATION

- PourTE 6

f I'— Y “firTE 6
g’ l L _
! R aa rmfc'\ forTE 6

08.08.031

TEK - BEFESTIGUNGSKLAMMER
CLAMP - BRIDE DE FIXATION

[7 J _"\l ~fur TEK
- e = ) ~forTEK
| ® . l'ﬁ
| . - Pour TEK

08.08.032



STANDARD STATIV ALUMINIUM
STANDARD TRIPOD ALUMINIUM - TREPIED STANDARD ALUMINIUM

- flacher Kopf

- Hdhe 1,00- 1,65 m
- 5/8" Gewinde

- Gewicht4,0 kg

- flat head

- height 1.00- 1.65 m
- 5/8" thread

- weight 4.0 kg

- Téte plate

-Hauteur 1,00- 1,65 m
- Filetage 5/8"

- Poids 4,0 kg

07.02.003

TKS 190 - KURBELSTATIV ALUMINIUM
ELEVATING TRIPOD ALUMINIUM - TREPIED A CREMAILLERE ALUMINIUM

T - Hohe 0,90 - 1,94 m (Transportmal3 108 cm)
] - 5/8" Gewinde

- 35 cm Kurbelhub (selbsthemmend)

- Dosenlibelle

- stabiler Trittschuh

- Gewicht 3,7 kg

- height 0.90 - 1.94 m (carrying size 108 cm)
- 5/8" thread

- 35 cm elevating (self-locking)

- circular level

- sturdy step-on base

- weight 3.7 kg

08.06.056 - Hauteur 0,90 - 1,94 m (dimension de transport 108 cm)
- Filetage 5/8"
- Longueur de la crémaillere 35 cm (autobloquante)
- Nivelle
- Sabot solide
- Poids 3,7 kg



TKS 290 - KURBELSTATIV ALUMINIUM
ELEVATING TRIPOD ALUMINIUM - TREPIED A CREMAILLERE ALUMINIUM

T - Hohe 1,05-2,90 m (TransportmalB 127 cm)
] - 5/8" Gewinde

- 35 ¢cm Kurbelhub (selbsthemmend)

- Dosenlibelle

- stabiler Trittschuh

- Gewicht 5,6 kg

- height 1.05 - 2.90 m (carrying size 127 cm)
- 5/8" thread

- 35 cm elevating (self-locking)

- circular level

LI - sturdy step-on base

- weight 5.6 kg

08.06.025 - Hauteur 1,05 - 2,90 m (dimension de transport 127 cm)
- Filetage 5/8"
- Longueur de la crémaillére 35 cm (autobloquante)
- Nivelle
- Sabot solide
- Poids 5,6 kg



TCL - KURBELSTATIV KLEIN ALUMINIUM
ELEVATING TRIPOD SMALL ALUMINIUM
PETIT TREPIED A CREMAILLERE ALUMINIUM

- leichte Ausfiihrung fiir Kreuzlinienlaser
-Héhe 0,60- 1,55 m

- 5/8" Gewinde

- 33,5¢cm Kurbelhub

- Gewicht 1,2 kg

- light-weight design for cross-line laser
- height 0.60- 1.55 m

e ] - 5/8" thread
A - 33.5¢m elevating
P - weight 1.2 kg
08.06.035

- Modele léger pour laser en croix

- Hauteur 0,60- 1,55 m

- Filetage 5/8"

- Longueur de la crémaillére 33,5cm
- Poids 1,2 kg

TCL - KURBELSTATIV GROSS ALUMINIUM
ELEVATING TRIPOD LARGE ALUMINIUM
GRAND TREPIED A CREMAILLERE ALUMINIUM

- leichte Ausfiihrung fiir Kreuzlinienlaser
-Héhe 0,67- 1,88 m

- 5/8" Gewinde

- 30,5¢cm Kurbelhub

- Gewicht 2,3 kg

- light-weight design for cross-line laser
- height 0.67 - 1.88 m
- 5/8" thread
' " - 30.5¢cm elevating
- weight 2.3 kg

08.06.039 - Modele léger pour laser en croix

- Hauteur 0,67 - 1,88 m

- Filetage 5/8"

- Longueur de la crémaillére 30,5cm
- Poids 2,3 kg



HELIX KOMPAKTANTENNE
HELIX COMPACT ANTENNA - ANTENNE COMPACTE HELIX

- fiir die TR-Series Kompaktvariante
- direkte Montage am GNSS-Sensor

- for the TR-Series compact version
- direct mounting on the GNSS sensor

- pour la version compacte TR-Series
- montage direct sur le capteur GNSS

R20-01.37

STABHALTER GNSS-SENSOR
ROD HOLDER GNSS-SENSOR - SUPPORT DE CAPTEUR GNSS

- zur Montage des GNSS Sensors am Antennenstab
- Montage am Oberteil des Anntentabes

- for mounting the GNSS sensor on the antenna rod

i l 1 - mounting on the upper part of the antenna rod
a I'J ! w; - Pour le montage du capteur GNSS sur la tige d'antenne
vilig - Fixation sur la partie supérieure de la patte d'antenne

R20-01.20

ANTENNENSTABVERLANGERUNG 1M
ROD EXTENSION 1M - RALLONGE DE TIGE 1M

- zur Verldngerung des TR-Series Antennstabes
- Montage zwischen Unter- und Oberteil des Stabes

- to extend the TR-Series anntenna rod
- assembly between the lower and upper part of the rod

- Pour étendre la tige d'antenne TR-Series
- aAssemblage entre la partie inférieure et supérieure de la tige

R20-00.0112



LASERMESSLATTE MIT GLEITER
LASER ROD WITH SLIDER
MIRE LASER GRADUEE AVEC COULISSEAU

- Aluminiumprofil Linge 1,31-2,42m
| - mit Libelle zur senkrechten Ausrichtung
- mit Teleskopauszug, durch Feststellschraube arretierbar

- with level for vertical alignment

- aluminium profile length 1.31-2.42 m
- with telescopic extension, lockable with locking screw

- Profilé d'aluminium longueur 1,31-2,42 m
- Avec nivelle pour |'alignement vertical
- Avec extension télescopique, blocage par vis

08.06.016

TELESKOP - NIVELLIERLATTE ALUMINIUM BS 5M
TELESCOPIC LEVELING ROD ALUMINIUM BS 5M
MIRE TELESCOPIQUE ALUMINIUM BS 5M

- Aluminiumprofil Linge 1,23-5m

- Vorderseite E-Teilung (rot/weiB)

- Riickseite mm-Teilung

- Segmentfixierung tiber runde Druckknopftaster

- aluminium profile length 1.23-5m

- front side E-division (red/white)

- rear mm division

- segment fixation via round pushbuttons

- Profilé d'aluminium longueur 1,23 -5m

- Face avant division E (rouge/blanc)

- Face arriére division en mm

- Blocage du segment par des boutons-poussoirs ronds

08.06.022



TELESKOP - NIVELLIERLATTE ALUMINIUM 5M
TELESCOPIC LEVELING ROD ALUMINIUM 5M
MIRE TELESCOPIQUE ALUMINIUM 5M

- Aluminiumprofil Linge 1,22-5m

- Vorderseite E-Teilung (rot/weiB)

- Riickseite mm-Teilung (zum Messen lichter Héhen)
- Segmentfixierung Uber eckige Druckknopftaster

- aluminium profile length 1.22 -5 m

- front side E-division (red/white)

- rear mm division (for measuring clear heights)
- segment fixation via square pushbuttons

- Profilé d'aluminium longueur 1,22 -5 m

- Face avant division E (rouge/blanc)

- Face arriere division en mm (pour mesurer les hauteurs de jour)
- Blocage du segment par des boutons-poussoirs carrés

08.06.023

TELESKOP - NIVELLIERLATTE ALUMINIUM 5M MIT DOSENLIBELLE
TELESCOPIC LEVELING ROD ALUMINIUM 5M WITH CIRCULAR LEVEL
MIRE TELESCOPIQUE ALUMINIUM 5M AVEC NIVELLE

- Aluminiumprofil Linge 1,22-5m

- Vorderseite E-Teilung (rot/weiB)

- Riickseite mm-Teilung (zum Messen lichter Héhen)
- Segmentfixierung tiber runde Druckknopftaster

- Dosenlibelle

-Tragetasche

- aluminium profile length 1.22 -5 m

- front side E-division (red/white)

- rear mm division (for measuring clear heights)
- segment fixation via round pushbuttons

- circular level

- carrying pouch

08.06.044 - Profilé d'aluminium longueur 1,22 -5m
- Face avant division E (rouge/blanc)
- Face arriere division en mm (pour mesurer les hauteurs de jour)
- Blocage du segment par des boutons-poussoirs rondss
- Nivelle
- Sac de transport



SCHNURGERUSTHALTER FUR VISION
BATTER BOARD BRACKET FOR VISION - SUPPORT POUR VISION

- Drehteller mit 5/8" Gewinde fiir grobe Ausrichtung des Lasers
- 3 Klemmschrauben zur schnellen Montage
- Einkerbung fiir Montage am Nagel

- rotary plate with 5/8" thread for general alignment of the laser
- 3 clamping screws for quick mounting
- notch for mounting on the nail

- Plateau rotatif avec filetage 5/8" pour alignement grossier du laser
- Trois vis de serrage pour un montage rapide
- Encoche pour montage sur clou

08.06.069

SCHNURGERUSTHALTER FUR EMPFANGER
BATTER BOARD BRACKET FOR DETECTOR - SUPPORT DE RECEPTEUR

___..c-.-—uﬂ-"'":ﬂ - Klemmschraube zur schnellen Montage
E g s 'm - erhaltlich fiir Empfanger TE 90, und TE 90 ALIGN
e's - Montage am Nagel

l!" : =
C:::::@ - clamping screw for quick mounting

, — - available for receivers TE 90 and TE 90 ALIGN
w o © - mounting on the nail

- Vis de serrage pour un montage rapide
- Disponible pour récepteur TE 90 et TE 90 ALIGN

08.06.070 - Montage sur clou
FASSADENADAPTER FUR VISION
FACADE ADAPTER FOR VISION
ADAPTATEUR FACADE POUR VISION
- fiir Ausrichtarbeiten

- Drehteller mit 5/8" Gewinde
- verschiebbarer Schlitten mit cm/mm - Skalierung
- Rohrenlibelle zur genauen Ausrichtung

- for alignment work

- rotary plate with 5/8" thread

- adjustable slide with cm/mm scale
- tubular level for exact alignment

- Pour les travaux d'alignement
- Plateau rotatif avec filetage 5/8"

l 1? ti
LS
- Chariot coulissant avec graduation cm/mm

08.06.066 - Nivelle tubulaire pour alignement précis



FASSADENADAPTER FUR EMPFANGER
FACADE ADAPTER FOR DETECTOR - ADAPTATEUR FACADE DE RECEPTEUR

- fiir Ausrichtarbeiten
- kombinierbar mit Fassadenhalter fiir Laser
- verschiebbarer Schlitten mit cm/mm - Skalierung

o
= _..1 ;
‘2 - for alignment work

- can be combined with facade bracket for laser
\ - adjustable slide with cm/mm scale
- Pour les travaux d'alignement

- Combinaison possible avec support facade pour laser
08.06.067 - Chariot coulissant avec graduation cm/mm

SMART LEVEL / TCL - WANDHALTER FUR LASER
WALL BRACKET FOR LASER - SUPPORT MURAL DE LASER

- Gewinde 5/8"
R - Langloch zum horizontalen Verschieben des Lasers
— e - 115 mm Héhenverstellung iiber Gleitschienen

- Justierschraube fiir genaues Ausrichten

-thread 5/8"

- slotted hole for horizontal movement of the laser
- 115 mm height adjustment via sliding rails

- adjustment screw for exact alignment

- Filetage 5/8"

~Trou oblong pour coulissement horizontal du laser
- Réglage en hauteur 115 mm par glissiére

- Vis d'ajustage pour alignement précis

08.06.038

TBE-12N - MAGNETHALTER FUR MASCHINENEMPFANGER
MAGNETIC BRACKET FOR MACHINE DETECTOR
SUPPORT MAGNETIQUE POUR RECEPTEUR MACHINE

- schnelle Montage

- sicher vor Verrutschen bei korrekter Montage
- starke Magnete

- Hebel zum leichten Losen

- quick mounting

-no slipping if mounted correctly
- powerful magnets

- lever for easy release

2| — - Montage rapide

2 g - Sécurisé contre le glissement si montage correct
- Aimants puissants

08.06.073 e

- Levier pour détachement facile



TKL-7 - FERNBEDIENUNG
REMOTE CONTROL - TELECOMMANDE

- - Infrarot
b 4 - Reichweite 150 m
(o] o) - infrared
-range 150 m
-
e El 4
- -Infrarouge
- Portée 150 m
08.07.027

TKL-7 - ZIELTAFEL DN 400 - 500
TARGET PLATE DN 400 - 500 - REPERE DE VISEE DN 400 - 500

- passend fiir Zieltafelstander TKL-7
- fiir Rohrdurchmesser DN 400 - 500

- suitable for target plate bracket TKL-7
- for pipe diameter DN 400 - 500

- Convient pour les montants de repére de visée TKL-7
- Pour diametre de tube DN 400 - 500

08.07.028



TKL-7 - SATZ FUSSE DN 400 / 500 MM
SET OF FEET DN 400 / 500 MM - JEU DE PIEDS DN 400 / 500 mm

- Satz 400 mm
z - Satz 500 mm
m set 400 mm
-set 500 mm

400 mm 500 mm
08.07.029 08.07.030 -Jeu 400 mm
-Jeu 500 mm

TKL-7 - FUSSADAPTER
FOOT ADAPTER - ADAPTATEUR PIED

- fiir Aufbau mit 3 FiiBen
w - for set-up with 3 feet

- Pour montage avec 3 pieds

08.07.031



VISION FB-V - FERNBEDIENUNG (FUNK)
REMOTE CONTROL (RADIO) - TELECOMMANDE RADIO

- Reichweite ca.200 m
- groBes beleuchtetes Display
- Bedienkndpfe und Displayanzeige entsprechen denen des Lasers

- range approx. 200 m
- large illuminated display
- operating buttons and display correspond to those of the laser

- Portée env. 200 m
- Grand écran rétroéclairé

- Boutons de commande et affichage a I'écran correspondant a ceux du
18.35.037 laser

SMART LEVEL HV - FERNBEDIENUNG (IR)
REMOTE CONTROL (IR) - TELECOMMANDE (IR)

- Reichweite ca. 50m
- Bedienkndpfe entsprechen denen des Lasers

- range approx. 50 m
- operating buttons correspond to those of the laser

- Portée env. 50m
- Boutons de commande correspondant a ceux du laser

08.06.054

VISION - ZIELFERNROHR
POINTING TELESCOPE - LUNETTE DE VISEE

I " : - -VergroBerung 4 x 20
[T P — . .
o I - | - zur exakten Ausrichtung der Y-Achse
.S
- magnification 4 x 20
08.08.018 - for the exact alignment of the Y-axis
- Grossissement 4 x 20
- Pour I'alignement précis de |'axe Y
LASERSICHTBRILLE

LASER GLASSES - LUNETTE DE LASER

- verbessert die Sichtbarkeit von roten Laserpunkten und -linien
“‘ ' ; * - improves the visibility of red laser dots and lines
b | J
e -t - Améliore la visibilité des points et des lignes rouges du laser

08.08.029



DTC 5.1 - STEILSICHTOKULAR
DIAGONAL EYEPIECE - OCULAIRE ZENITHAL

- zur Messung steiler Vertikalwinkel

e \
. : A i - for measuring steep vertical angles
s
\ M - Pour la mesure d'angles éclimétriques raides
08.05.010

THEO 60 - STEILSICHTPRISMA FUR OKULAR
DIAGONAL PRISM FOR OCULAR - PRISME ZENITHAL POUR OCULAIRE

. - zur Messung steiler Vertikalwinkel
f - for measuring steep vertical angles
| 1 - Pour la mesure d'angles éclimétriques raides

08.05.006

THEO 60 - STEILSICHTPRISMA FUR ABLESUNG
DIAGONAL PRISM FOR READING - PRISME ZENITAL POUR LECTURE

- zur Messung steiler Vertikalwinkel
- for measuring steep vertical angles

W - Pour la mesure d'angles éclimétriques raides

08.05.007
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